
	
	


	
			
			


		Respirador de Linea de Flujo Constante con Regulador de Aire Cod.: 9715-rfcn
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		Se trata de un respirador de flujo continuo, alimentado por línea de aire comprimido respirable proveniente de Compresor o Batería de Cilindros que puede operar con presión de ingreso de 100 – 120 psi (7 – 8,50 Kg/cm2).	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
				Descripción
		Se trata de un respirador de flujo continuo, alimentado por línea de aire comprimido respirable proveniente de Compresor o Batería de Cilindros que puede operar con presión de ingreso de 100 – 120 psi (7 – 8,50 Kg/cm2). Diseñado para abastecer de aire respirable a trabajadores en tareas de larga duración en atmósferas con deficiencia de oxigeno u otras, con presencia de vapores o de gases que amenazan la vida, por ejemplo trabajos de mantenimiento dentro de espacios confinados o sectores de pintura.

Se compone de:

1. Una Mascara Alta Vision 0350-RN (Imagen): de compuesto sintético de características similares al del caucho siliconado con visor de METACRILATO CRISTAL INCOLORO. El arnés de igual material que el cuerpo, con tiras de ajuste regulable auto blocantes y un conjunto de válvula de exhalación. 

Opcional: Máscara Panoramica SEIF R-700 

2. Tubo corrugado de caucho sintetico de interconexión entre la mascara y el dispositivo de sujeción al cinturón de arrastre. Para la conexión a la manguera de suministro se agrega al dispositivo de sujeción un perno de acoplamiento rápido de 1/4”.

3. Cinturón de arrastre regulable y un regulador de presión manual incorporado en el cinturón.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Maderera

Siderurgia

Minería

Construcción

Centrales y distribución Eléctrica

Gas y petróleo

Papelera

Química

Logística

Naviera

Agro

Industria

Entes estatales

Frigoríficos

Alimentos

Electrónica

Automotriz

Pinturas y derivados

Fumigación

Pulidos

 
	

		
	
	
	
	



